
 

Matrícula de fabricante IGA Nº 0005 

Memoria descriptiva quemador RUBCAR 
 
Cliente 
 
Empresa Daniel Lamberti 
Aplicación  
Fecha Enero de 2006 

 
 
Quemador 
 
Número de serie 6985 
Modelo Ahumador 
Combustible Gas Natural 
Capacidad máxima 50.000 Kcal/h 
Presión estática 20 mbar 
Consumo 5.4 m³/hora 
Quemador tipo Lineal 
Cuerpo quemador Integramente en Acero 
Sistema de seguridad Termocupla 
Sistema de control Válvula de seguridad y solenoide 
Ventilador de combustión No provisto 
Ventilador proceso No provisto 
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Ficha Técnica 
 
Diagrama general 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ref. Denominación Marca Modelo Observ. 
 

1 Válvula de seguridad JEFFERSON V171P06 Ø ¾” – Piloto y Term. 

2 Válvula automática de cierre JEFFERSON 1330LA06 Ø ¾” – 220v , 50Hz 
3 Válvula de bloqueo manual RB Ø ¾” Paso total 

T 1-2 Tomas de presión RUBCAR  Ø 1/8” 
4 Venturi RUBCAR Ø 1 ¼”  Fundición aluminio 
5 Inyector RUBCAR  Bronce 
6 Termocupla RUBCAR Clip Long. 800 mm 
7 Piloto inextinguible RUBCAR  Pantalla Ac. Inox. 
8 Cuerpo de Quemador RUBCAR RL Integramente acero 

9 Batea RUBCAR Ahumador Integramente acero 

 
 
 
 
Tiempo de seguridad 
 
 Tiempo de seguridad por falta de llama    15 seg. 
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Instalación 
 
1. Montaje 

Realizar el montaje mecánico del equipo RL1L fijando los soportes 
provistos en la parte inferior del quemador. 

 
2. Cañería de gas 

Realizar la cañería de gas de acuerdo a cálculo de caudal y distancia 
(formula de Dr. POOL), interponiendo antes del equipo RL1L una 
válvula de bloqueo de ¼ de vuelta tipo esférica.  
Conectar la línea de gas a la entrada, Ø ¾”, de la válvula de seguridad 
con termocupla del equipo.  
 
El sistema se encuentra desarrollado para recibir una presión estática 
de 20 mbar en Gas natural. 
 
 
 

Puesta en marcha 
 
1. Pulsar y retener la botonera de la válvula de seguridad. 

2. Encender el piloto mediante un hisopo. 

3. Mantener pulsado la botonera durante 30 seg. 

4. Liberar suavemente la botonera de la válvula, y verificar el encendido y 

buena estabilidad del piloto. 

5. Una vez encendido el quemador regular la llave de bloqueo y el 

regulador de aire primario del venturi, hasta lograr la llama deseada. 
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Importante 
 
Verificar el correcto purgado de aire en la cañería de gas antes del primer 
encendido. 
CERTIFICADO DE FABRICACION 
RUBCAR – Matrícula de fabricante IGA Nº 0005 
 

Cliente 
 

 
 
Quemador 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ref. Denominación Marca Modelo Observ. 
 

1 Válvula de seguridad JEFFERSON V171P06 Ø ¾” – Piloto y Term. 

2 Válvula automática de cierre JEFFERSON 1330LA06 Ø ¾” – 220v , 50Hz 
3 Válvula de bloqueo manual RB Ø ¾” Paso total 

T 1-2 Tomas de presión RUBCAR  Ø 1/8” 
4 Venturi RUBCAR Ø 1 ¼”  Fundición aluminio 
5 Inyector RUBCAR  Bronce 
6 Termocupla RUBCAR Clip Long. 800 mm 
7 Piloto inextinguible RUBCAR  Pantalla Ac. Inox. 
8 Cuerpo de Quemador RUBCAR RL Integramente acero 

Empresa Daniel Lamberti 
Aplicación  
Fecha Enero de 2006 

Número de serie 6982 
Modelo Ahumador 
Combustible Gas natural 
Capacidad máxima 50.000 Kcal/h 
Presión estática 20 mbar 
Consumo 5.4 m³/hora 
Quemador Tipo Lineal 
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9 Batea RUBCAR Ahumador Integramente acero 
 

 
 

    Fernando Diez     Jorge Guerra 
Firma Resp. Oficina Técnica                Firma Supervisor 


